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CENTRALE  DE  FABRICATION  D ENROBES  BITUMINEUX 

  

Type : AMMANN T 2280  MTE 1-2/2 Année :  1977 
-  Débit d enrobé   120 to/h 
-  Tambour sécheur avec petit tapis d introduction, T 2280 Max 151 to/h, selon 

taux humidité 
-  Brûleur à fuel  OERTLI  AR 45  (1992)  
-  Elévateur à chaud, débit 110 m3/h Débit 110 m3/h 
-  Crible vibrant avec grilles 5 mm/ 9mm/ 12.5mm/ 18mm/ 32mm  
-  Hot-stock comprenant 9 compartiments, total 220 m3/306 to  220 m3 /  306 to 
-  Chauffage du hot-stock avec fuel, à air chaud  
-  Balance à agrégats Max 3000 kg 
-  Balance à filler Max 500 kg 
-  Balance à bitume Max 250 kg 
-  Malaxeur 2 axes Max 2500 kg 
-  Dispositif de levage du rail du skip  
-  Sondes de température  
-  Silos à filler séparés, avec vis d introduction 3 x 50 to 
-  Silos de stockage d enrobés, avec skip, benne, treuil (2,5 to max) 4 x 30 to 
-  Armoires électriques, câblage  
-  Commande informatisée AMMANN AS 2000 PLUS 
-  Introduction de granulats bitumineux à froid dans le malaxeur  
-  Possibilité de chargement direct sous la tour  
-  Révision annuelle régulière  

 

Ne sont pas compris :  

-  Filtre 
-  Parc à liant 
-  Prédoseurs 
-  Cheminée du filtre 

  

Contact :  Monsieur Jean-Daniel POINTET   
+ 41 (0)26 401 03 93 / + 41 (0)79 635 24 26       
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