




Plaques  vibrantes 365–712 kg 
entièrement hydrauliques
AVH 5020 / 6020 / 7010

www.ammann-group.com

Machines



 

Nous préparons le sol au mieux



 

Entièrement hydraulique et beaucoup plus.

Tous les avantages d’un seul coup d’œil

Une plaque de base perfection-
née assure une qualité de marche 
équilibrée, une excellente capa-
cité de traction et une grande 
aptitude en pente

Le réglage hydrostatique des 
masses centrifuges s’effectue par 
l’Orbitrol à l’extrémité du timon

Entrainement hydrostatique des 
arbres de vibration

Moteur diesel Hatz, refroidi par 
air, avec sécurité contre le man-
que d’huile: puissant et à faible 
émission

Robuste capot supérieur, ouvra-
ble, assurant une protection op-
timale du moteur et permettant  
un accès aisé lors des travaux 
d’entretien

Une pompe hydraulique assure 
l’entrainement et le contrôle hy-
drostatique. Plus de courroie

Timon de guidage ergonomique 
avec  commande hydrostatique 
par Orbitrol



 
Caractéristiques techniques

Poids de base CECE

avec élargisseurs

avec démarrage électrique

Largeur de travail

Machine de base

avec élargisseurs

Moteur

Type

Puissance

Nombre de tours

Capacité réservoir carburant

Consommation carburant

Force de compactage jusqu’à

Fréquence règlable jusqu’à

Profondeur de compactage*

Vitesse d’avancement*

Capacité en pente maxi

Inclinaison maxi

Rendement surface compactée maxi

Machine de base

avec élargisseurs

Démarrage électrique

Options

Élargisseurs

Capot de protection

Compteur d’heures

Arrêt d’urgence

* Selon la nature du sol

	 AVH 5020	 AVH 6020	 AVH 7010

	 Hatz	 Hatz	 Hatz

	 Diesel	 Diesel	 Diesel

kg	 365	 440	 620

kg	 385/400	 490/500	 660/680

kg	 + 30	 + 30	 + 32

mm	 450	 550	 650

mm	 600/750	 700/850	 800/950

	 Hatz-Diesel refroidi par air	 Hatz-Diesel refroidi par air	 Hatz-Diesel refroidi par air

	 Supra 1 D 50 S	 Supra 1 D 81 S	 Hatz 1 D 81 S

PS/kW	 9,4/7,0	 13,7/10,1	 13,7/10,1

min-1	 2700	 3000	 3000

l	 5	 7	 10

l/h	 ca. 1,7	 ca. 2,5	 ca. 2,5

kN	 50	 65	 70

Hz	 65	 69	 46

cm	 jusque 70	 jusque 80	 jusque 90

m/min	 26	 28	 28

%	 36	 36	 36

°	 30	 30	 30

m2/h	 650	 925	 1090

m2/h	 850/1050	 1260/1430	 1600

	 option	 option	 option

mm	 75/150	 75/150	 75/150

	 x	 x	 x

	 x	 x	 x

	 x 	 x 	 –

Sous réserve de modifications dans l’intérêt du progrès technique.
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Caractéristiques techniques


