














 
Caractéristiques techniques

	 AVP 2220	 AVP 2220	 AVP 2620	 AVP 3020	 AVP 3020	 AVP 3520	 AVP 3520

	 Honda-	 Hatz-	 Hatz-	 Honda-	 Hatz-	 Honda-	 Hatz-

moteur 	 essence	 diesel	 diesel	 essence	 diesel	 essence	 diesel

kg	 100	 115	 130 / 135	 190 / 205	 220 / 230	 240/255	 265/280

cm	 40	 40	 38 ou 50	 50 ou 70 	 50 ou 70	 45 ou 60	 45 ou 60

	 Honda	 Hatz	 Hatz	 Honda	 Hatz	 Honda	 Hatz

	 GX 120	 1 B 20	 1 B 20	 GX 270	 1 B 30	 GX 270	 1 B 30

PS/kW	 4/2,9	 4,2/3,2	 4,2/3,2	 8,6/6,3	 6,1/4,5	 8,6/6,3	 6,3/4,6

min-1	 3600	 3000	 3000	 3100	 2900	 3100	 3000

l	 2,5	 3,0	 3,0	 6,0	 5,0	 6,0	 5,0

l/h	 0,9	 0,9	 0,9	 2,1	 1,3	 2,1	 1,3

kN	 22	 22	 24	 30	 30	 38	 38

Hz	 98	 98	 95	 90	 90	 65	 65

cm	 20	 25	 38 cm:     30	 50 cm:     35	 50 cm:     35	 50	 50

			   50 cm:     25	 70 cm:     30	 70 cm:     30		

m/min	 0 - 25	 0 - 25	 38 cm:0 - 23	 50 cm:0 - 22	 50 cm:0 - 22	 0-26	 0-26

			   50 cm:0 - 21	 70 cm:0 - 19 	 70 cm:0 - 19

%	 35	 35	 35	 36	 35	 35	 35

°	 20	 30	 30	 20	 30	 20	 30

m2/h	 600	 600	 38 cm    530	 50 cm    660	 50 cm    660	 45 cm    700	 45 cm    700

			   50 cm    630	 70 cm    800	 70 cm    800	 60 cm    936	 60 cm    936

	 x	 x	 x	 x	 x	 –	 –

	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x

	 –	 –	 x	 –	 –	 –	 –

	 –	 –	 –	 –	 x	 –	 x

	 Sous réserve de modifications dans l’intérêt du progrès technique

Poids de service

Largeur de travail

Moteur

Type

Puissance

Nombre de tours

Capacité réservoir carburant

Consommation carburant

Force de compactage

Fréquence réglable jusqu’à

Profondeur de compactage*

Vitesse d’avancement max.

Capacité en pente max.

Inclinaison max.

Rendement de surface

Options:

Chariot de transport

Plaque vulcollan

Housse

Systeme d’arrosage (réservoir 8 l)

Démarrage électrique

*Selon la nature du sol

 7
30

 (
61

0)
*

 
11

80

 1140
 620

 254

 1
02

0
 7

60
 (

74
0)

*

 
11

80

 1140
 700

 330

 1
02

0

 7
85

 (
75

0)
*

 
11

40

 1365
 860

 410

 1
00

0
 7

40
 

 
11

80

 1140
 700

 330

 1
02

0

	 AVP 2220 (*avec Honda)	 AVP 2620

	 AVP 3020 (*avec Honda)	 AVP 3520 (*avec Honda)


