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I nuovi rulli ARX Ammann di distinguono per oscillazione

LANGENTHAL, Svizzera -  I nuovi rulli tandem ARX 90 T4f/T3 e ARX 110 T4f/T3 combinano l'oscillazione con un elevato rendimento di compattazione raggiunto dai rulli tandem Ammann precedenti.

Le macchine ARX sono i primi compattatori a vibrazione Ammann con procedura di oscillazione che permette di raggiungere i risultati stabiliti con minori vibrazioni. L'oscillazione stessa elimina circa 90% della tensione generata sull' ambiente e sui materiali adiacenti durante l'uso del sistema classico di vibrazioni.

L'oscillazione è importante per la compattazione nelle zone delicate, a.e. ponti ed edifici vicini, dove la procedura classica di vibrazioni può causare danni. Può essere altrettanto utilizzata nei giunti freddi ed al pericolo di possibile compattazione eccessiva e di eventuale danneggiamento delle pietre e dei conglomerati bituminosi. Con l'uso delle oscillazioni l'asfalto può essere compattato in modo sicuro anche a temperature più basse. L'oscillazione stessa elimina anche le tracce di vibrazioni riducendo l'usura della macchina.

Le macchine ARX 90 T4f/T3 e ARX 110 T4f/T3 riuniscono il movimento oscillante, la marcia del rullo indietro ed in avanti con il carico statico costante del rullo per ottenere la compattazione desiderata in modo più veloce. Per raggiungere un maggiore rendimento di compattazione, la macchina ARX combina l'oscillazione del rullo e del rullo vibrante a due stadi di elevata potenza Ammann e la semplice regolazione dell'ampiezza e della frequenza. 

Il sistema opzionale ACEforce offre una vasta gamma di vantaggi, a.e. misuramento in valori assoluti, valutazione della rigidità del materiale, aiuto per l'operatore e documentazione dell'intera procedura di compattazione.

Le macchine ARX 90 T4f e ARX 110 T4f sono anche dotate di un motore modernizzato che rispetta le più rigide norme sulle emissioni in Europa e negli USA. Le versioni T3 vengono offerte con una minore limitazione delle emissioni.

[bookmark: _GoBack]I compattatori tandem hanno un comando semplice, lo sterzo articolato ed i giunto oscillante articolato e per lavorare nel regime CRAB. La cabina è molto ampia, confortevole e silenziosa. Le caratteristiche "user friendly" includono anche l'unico display multifunzione incorporato nel volante, il piantone di sterzo pieghevole e regolabile e comandi sul appoggio del sedile.

Il sedile rotante e scorrevole permette all'operatore di avere un'ottima vista sui rulli, bordi e sulle barre di spruzzo.  Per ottenere una migliore vista, l'operatore può spostare la cabina fuori ingombro della macchina.

La diagnostica di bordo avvisa l'operatore su eventuali problemi. I punti di servizio sono accessibili semplicemente: la pompa della macchina con un rullo solo richiede una minore manutenzione.
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	ARX 90 ACEforce oscillazione
	

	
	Metrico
	US

	LARGHEZZA MACCHINA
	1680 mm 
	66.2 in

	SPESSORE DEL GUSCIO DEL RULLO
	22 mm 
	0,8 in

	PESO IN ESERCIZIO (CECE)
	9560 kg
	21080 lb

	PESO MAX. IN ESERCIZIO
	11 000 kg 
	24250 lb

	FREQUENZA I
	42 Hz 
	2520 VPM

	FREQUENZA II
	52 Hz 
	3120 VPM

	FREQUENZA DI OSCILLAZIONE
	40Hz
	40Hz

	AMPIEZZA DI OSCILLAZIONE
	1,3mm
	1,3mm

	COSTRUTTORE
	Deutz
	Deutz

	MOTORE E IN CONFORMITÀ CON LE SEGUENTI NORMATIVE RELATIVE AD EMISSIONI:
	EU Stage IV, U.S. EPA Tier 4 Final 
	EU Stage IV, U.S. EPA Tier 4 Final 
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Contact
Klára Entlerová
MarCom Specialist for Heavy Compaction, Trench Rollers, Light Tandem Rollers

Ammann Czech Republic a.s.
Náchodská 145 | 54901 Nové Město nad Metují | Czech Republic
Direct +420 491 476 164 
klara.entlerova@ammann-group.com 

Ammann
Ammann è una società familiare di sesta generazione che produce le macchine per conglomerati bituminosi e fabbriche di calcestruzzo, compattatori e finitrici stradali in 9 stabilimenti in Europa, Cina, India a Brasilia. Maggiori informazioni sono raggiungibili sul sito www.ammann-group.com.
For additional product information and services please visit : www.ammann-group.com
Specifications are subject to change.
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