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Media Release Ammann Group

Les nouveaux rouleaux ARX Ammann sont caractérisés par une oscillation

LANGENTHAL, Suisse – Pour les nouveaux rouleaux tandem ARX 90 T4f/T3 et ARX 110 T4f/T3, l'oscillation est combinée à un haut rendement du compactage atteint par les rouleaux tandem Ammann précédents.

Les engins ARX sont les premiers rouleaux vibrants Ammann à un processus d'oscillation permettant d'atteindre des résultats exigés plus rapidement en utilisant des vibrations inférieures. L'oscillation élimine environ 90 % des effets produits dans l’environnement de la zone de travail comparé à l'utilisation d'un système vibrant classique. 

L'oscillation est importante pendant le compactage dans les zones sensibles comme par exemple à proximité des ponts ou bâtiments où une procédure classique de vibration pourrait provoquer des dégâts. Également, elle peut être utilisée pendant le travail aux engins froids et en cas de risque d'un compactage excessif et dégradation éventuelle des agrégats et mélanges bitumineux. Avec une oscillation, l’enrobé peut être compacté de manière sûre même si les températures sont moins importantes. L'oscillation élimine également des traces de vibration et réduit l'usure de l'engin.

ARX 90 T4f/T3 et ARX 110 T4f/T3 relient un déplacement d'oscillation et déplacement en avant et en arrière de la bille avec une charge statique constante de la bille pour atteindre plus rapidement le compactage prévu. Pour un rendement plus important du compactage, l'ARX utilise une combinaison de l'oscillation d'une bille et une bille puissante à deux degrés de vibration Ammann avec un réglage facile de l'amplitude et de la fréquence. 

Le système optionnel ACEforce offre une large gamme des avantages, par ex. la réalisation des mesures en valeurs absolues, évaluation de la rigidité du matériau, une aide pour l'opérateur et un document du processus du compactage.

Également, les ARX 90 T4f et ARX 110 T4f sont équipés par un moteur modernisé qui respecte les plus sévères normes relatives aux émissions en Europe ou aux États Unis. Les versions avec une motorisation Tier 3 sont offerts avec une limites des émissions moins importantes.

[bookmark: _GoBack]Les compacteurs tandem sont facilement maniables et ils sont équipés d’une articulation centrale oscillante permettant également de travailler dans le mode CRABE. La cabine est spacieuse, confortable et silencieuse. Les propriétés agréables pour l'utilisateur intègrent également un écran polyvalent installé dans le volant, colonne de direction basculante et réglable ainsi que d’un réglage du dossier.

Un siège pivotant et réglable améliore la visibilité avec une vue excellente sur les billes, bordures et rampes d’arrosage. Pour atteindre une meilleure vue, l'opérateur peut coulisser le poste de conduite hors du gabarit de la cabine.

La diagnostic du panneau de gestion signale à l'opérateur rapidement des problèmes éventuels. Les points de maintenance sont facilement accessibles.
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	ARX 90 ACEforce d'oscillation
	

	
	Système métrique
	Système impérial

	LARGEUR DE MACHINE
	1680 mm 
	66.2 in

	ÉPAISSEUR DE BILLE
	22 mm 
	0,8 in

	POIDS EN FONCTIONNEMENT (CECE)
	9560 kg
	21080 lb

	POIDS MAX. EN FONCTIONNEMENT
	11 000 kg 
	24250 lb

	FRÉQUENCE I
	42 Hz 
	2520 VPM

	FRÉQUENCE II
	52 Hz 
	3120 VPM

	FRÉQUENCE D'OSCILLATION
	40Hz
	40Hz

	AMPLITUDE D'OSCILLATION
	1,3mm
	1,3mm

	FABRICANT
	Deutz
	Deutz

	LE MOTEUR SATISFAIT AUX RÈGLEMENTS EN MATIÈRE D’ÉMISSIONS
	EU Stage IV, U.S. EPA Tier 4 Final 
	EU Stage IV, U.S. EPA Tier 4 Final 
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Contact
Klára Entlerová
MarCom Specialist for Heavy Compaction, Trench Rollers, Light Tandem Rollers

Ammann Czech Republic a.s.
Náchodská 145 | 54901 Nové Město nad Metují | Czech Republic
Direct +420 491 476 164 
klara.entlerova@ammann-group.com 

La société Ammann est une entreprise familiale de 6e génération qui fabrique des centrales d’enrobage, des centrales à béton, des compacteurs et finisseurs pour la pose d’enrobés et possède 9 sites de production en Europe, Chine, Inde et au Brésil. 
Pour plus d'informations, contacter www.ammann-group.com.
For additional product information and services please visit : www.ammann-group.com
Specifications are subject to change.
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