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Nota de imprensa do grupo  Ammann Group
O Novo rolo Ammann consegue trabalhar em terrenos exigentes e coesos 
LANGENTHAL, Suiça – O novo rolo Ammann ARR 1575 Tier 4f consegue trabalhar com o alto grau de humidade em terras coesas e argilas consumindo, ao mesmo tempo, menos combustível do que seus antecessores. 
O rolo compactador de trincheira utiliza o motor Yanmar 3TNV80F, que atende os requisitos de emissões mais rígidos na Europa e também nos Estados Unidos da América. A máquina tem também o excelente rendimento e baixo o nível de ruído e de vibrações. 
É possível melhorar a produtividade utilizando os jogos de alargamento com ajuda dos quais a largura dos tambores pode ser aumentada de 640 mm para 850 mm. O ajustamento pode ser feito rapidamente diretamente no canteiro de obras. 
Os rolos compactadores de trincheira, os chamados compactadores com fins múltiplos, trabalham bem em terras coesas, por exemplo, em argilas, cuja compactação pode ser difícil. O ARR 1575 é capaz de fazer  frente ao grande grau de humidade em argilas graças à extrema energia da compactação e ao efeito de compactação dos tambores pé-de-carneiro. 
O rolo compactador de trincheira trabalha eficazmente e rapidamente também em terrenos menos exigentes. A capacidade de trabalho do rolo compactador de trincheira torna possível sua utilização em várias aplicações, tais como, por exemplo, na construção de tubulações, na construção comercial, de apartamentos e na construção industrial, em aterros de construções, no trabalho em condições de trabalho estreitas, na construção de aeroportos, na instalação de linhas elétricas e de cabo em aterros e no trabalho em subsolos de estradas.

O novo rolo compactador de trincheira caracteriza-se sobretudo pelas seguintes qualidades:

Sistema infravermelho. Sua posição elimina perfeitamente os ângulos mortos. O transmissor é alimentado pelos painéis solares integrados, o que torna possível o trabalho em vários locais de obras. 
Fácil acesso aos pontos de serviço. 
O capô abre se amplamente para garantir o acesso fácil aos pontos de serviço, aos componentes da máquina e também para o pessoal técnico. 
Sistema vibratório eficaz. O baixo centro de gravidade assegura o alcance da vibração de compactação exigida. A eficiência é aumentada também pelo vibrador circular e pela regulagem de duas amplitudes. 
Dois rolos de direcção. A junta articulada contribui e torna mais eficaz e rápida a capacidade de reação e de precisão do ARR 1575.

Junta articulada com oscilação. A junta livre de manutenção contribui para assegurar o ótimo contato com o terreno e para garantir excelentes resultados na compactação. A oscilação na junta articulada diminui também o perigo da de capotagem. 
À disposição está também a versão da máquina com o deslizamento comandado, rolo Ammann ARR 1585 Tier 4f. Ammann é o único fabricante oferecendo a versão com a junta articulada e também com o deslizamento comandado. 
	ROLO COMPACTADOR DE TRINCHEIRA 
	
	
	
	

	
	ARR 1575 Tier 4f
	
	(jogo de alargamento)
	

	
	Unidades métricas 
	Unidades EUA 
	Unidades métricas 
	Unidades EUA  

	LARGURA DO TAMBOR 
	640/850 mm 
	25,2 / 33,46 in
	
	

	FABRICANTE 
	Yanmar 3TNV80F
	
	
	

	MOTOR CUMPRE OS PADRÕES DE EMISSÕES 
	U.S. EPA Tier 4 Final
	
	
	

	NÚMERO DE ROLOS 
	3 / arrefecimento a água 
	
	
	

	FREQUÊNCIA 
	40 Hz 
	2400 vpm
	
	

	AmplitudE
	1,1/0,6 mm 
	0,04/0,02 in
	
	

	FORÇA CENTRÍFUGA I
	75/36 kN
	
	
	

	LARGURA DE TRABALHO 
	640 mm 
	25,2 in
	850 mm 
	33,46 in

	PESO OPERACIONAL 
	1340 kg 
	2950 Ib
	1440 kg 
	3170 Ib

	ANGULO DE OSCILAÇÃO 
	± 7°
	
	± 7°
	

	
	
	
	
	


	ROLO COMPACTADOR DE TRINCHEIRA 
	
	
	
	

	
	ARR 1585 Tier 4f
	
	(jogo de alargamento)
	

	
	Unidades métricas 
	Unidades EUA 
	Unidades métricas 
	Unidades EUA 

	largura do tambor 
	630/850 mm 
	24,8/33,46 in
	 
	 

	fabricante 
	Hatz 2 G 40
	 
	 
	 

	MOTOR CUMPRE PADRÕES DE EMISSÕES 
	U.S. EPA Tier 4 Final
	 
	 
	 

	NÚMERO DE ROLOS 
	2 / arrefecimento a ar 
	 
	 
	 

	FREQUÊNCIA 
	30 Hz 
	1800 vpm
	 
	 

	AmplitudE
	2,4 mm 
	0,09 in
	 
	 

	FORÇA CENTRÍFUGA I
	86 kN
	86 kN
	 
	 

	LARGURA DE TRABALHO 
	630 mm 
	24,8 in
	850 mm 
	33,46 in

	PESO  OPERACIONAL 
	1410 kg 
	3108,5 Ib
	1480 kg 
	3262,8 Ib
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Contacto
Klára Entlerová
Especialista MarCom para compactação pesada, rolos compactadores de trincheira, rolos compactadores tandem leves

Ammann Czech Republic a.s.
Náchodská 145 | 54901 Nové Město nad Metují | República Checa 
Linha direita +420 491 476 164 
klara.entlerova@ammann-group.com 

Sobre firma Ammann
A Ammann é uma empresa familiar de 6ª geração que produz plantas de mistura de asfalto e centrais de concreto, rolos compactadores e pavimentadoras asfálticas em 9 plantas na Europa, China, Índia e no Brasil. Sua especialidade central está na construção de estradas e infraestrutura de transporte. Para maiores informações visite nosso site www.ammann-group.com
Mais informações sobre o produto e os procedimentos de serviço podem encontrar no site www.ammann-group.com
As especificações estão sujeitas a mudanças. 
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