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Media Release Ammann Group

Il nuovo rullo Ammann riesce a lavorare con difficili materiali compatti

LANGENTHAL, Svizzera – Il nuovo rullo compattatore Ammann ARR 1575 Tier 4f riesce a lavorare in terreni compatti ed argille con umidità elevate consumando meno carburante rispetto alle macchine precedenti.

Il rullo per scavi usa il motore Yanmar 3TNV80F che rispetta le più rigide esigenze sulle emissioni sia in Europa che negli USA. La macchina raggiunge un ottimo rendimento con un minore livello di rumore e vibrazioni.

La produttività può essere aumentata applicando dei set di estensione grazie ai quali è possibile allargare i rulli da 640 mm a 850 mm. La regolazione può essere eseguita velocemente direttamente sul cantiere.

I compattatori per scavi, i cosiddetti compattatori multiuso, lavorano bene sui terreni compatti, a.e. sulle argille i cui compattazione può essere difficile. Grazie ad un'estrema energia di compattazione ed all'effetto impastante dei rulli con piedi, la macchina ARR 1575 è capace a lavorare con argille con un'elevata umidità.

La macchina è efficace e veloce anche su terreni meno difficili. Il rendimento del compattatore per scavi permette l'uso in molte condizioni, a.e. per costruzioni di condutture,in edilizia commerciale, abitativa ed industriale, durante interramenti delle strutture, per lavori in condizioni ristrette, durante costruzioni di aeroporti, installazioni di linee elettriche e cablaggi, su discariche, per interramenti e sui sottosuoli stradali.

Il nuovo compattatore per scavi si distingue, in particolare, per le caratteristiche seguenti:

Sistema infrarosso. La sua posizione elimina gli angoli morti.  Il trasmettitore è alimentato da pannelli solari integrati, il sistema che permette di lavorare su più cantieri.

Semplice accesso ai punti di servizio. È possibile aprire ampiamente il cofano per garantire sia all'operatore che al personale tecnico un comodo accesso ai punti di servizio ed ai componenti necessari.

Sistema di vibrazioni efficace. Il baricentro basso garantisce il raggiungimento delle vibrazioni richieste di compattazione. L'efficacia viene anche aumentata da un vibratore ad anello ed alla regolazione di due ampiezze.

Due rulli di comando. Garantiscono un potente e veloce accoppiamento articolato aiutando ad aumentare la capacità di reazione e la precisione ARR 1575.

Giunto articolato con oscillazione. Il giunto senza manutenzione aiuta a mantenere un ottimo contatto con il terreno raggiungendo buoni risultati di compattazione. Le oscillazioni nel giunto articolato riducono anche il rischio di ribaltamento.
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È disponibile anche la versione della macchina con slittamento comandato, il rullo Ammann ARR 1585 Tier 4f. Ammann è l'unico costruttore ad offrire la versione con il giunto articolato e lo slittamento comandato.
	
RULLI COMPATTATORI PER SCAVI
	
	
	
	

	
	ARR 1575 Tier 4f
	
	(set di estensione)
	

	
	Metrico
	US
	Metrico
	US

	LARGHEZZA MACCHINA
	640/850 mm 
	25.2 / 33.46 in
	
	

	COSTRUTTORE
	YANMAR 3TNV80F
	
	
	

	MOTORE E IN CONFORMITÀ CON LE SEGUENTI NORMATIVE RELATIVE AD EMISSIONI:
	U.S. EPA Tier 4 Final
	
	
	

	NUMERO CILINDRI
	3 / raffreddamento ad acqua 
	
	

	FREQUENZA
	40 Hz 
	2400 VPM
	
	

	AMPIEZZA
	1.1 / 0.6 mm 
	0.04/0.02 in
	
	

	FORZA CENTRIFUGA
	75 / 36 kN
	
	
	

	LARGHEZZA OPERATIVA
	640 mm 
	25.2 in
	850 mm 
	33.46 in

	PESO IN ESERCIZIO
	1340 kg 
	2950 Ib
	1440 kg 
	3170 Ib

	ANGOLO D’OSCILLAZIONE
	± 7°
	
	± 7°
	

	
	
	
	
	



	RULLI COMPATTATORI PER SCAVI
	
	
	
	

	
	ARR 1585 Tier 4f
	
	(set di estensione)
	

	
	Metrico
	US
	Metrico
	US

	LARGHEZZA MACCHINA
	630/850 mm 
	24.8/33.46 in
	 
	 

	COSTRUTTORE
	HATZ 2 G 40
	 
	 
	 

	MOTORE E IN CONFORMITÀ CON LE SEGUENTI NORMATIVE RELATIVE AD EMISSIONI:
	U.S. EPA Tier 4 Final
	 
	 
	 

	NUMERO CILINDRI
	2 / raffreddamento ad aria 
	 
	 

	REQUENZA
	30 Hz 
	1800 VPM
	 
	 

	AMPIEZZA
	2.4 mm 
	0.09 in
	 
	 

	FORZA CENTRIFUGA
	86 kN
	86 kN
	 
	 

	LARGHEZZA OPERATIVA
	630 mm 
	24.8 in
	850 mm 
	33.46 in

	PESO IN ESERCIZIO
	1410 kg 
	3108.5 Ib
	1480 kg 
	3262.8 Ib
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Contact
Klára Entlerová
MarCom Specialist for Heavy Compaction, Trench Rollers, Light Tandem Rollers

Ammann Czech Republic a.s.
Náchodská 145 | 54901 Nové Město nad Metují | Czech Republic
Direct +420 491 476 164 
klara.entlerova@ammann-group.com 


Ammann
Ammann è una società familiare di sesta generazione che produce le macchine per conglomerati bituminosi e fabbriche di calcestruzzo, compattatori e finitrici stradali in 9 stabilimenti in Europa, Cina, India a Brasilia. Maggiori informazioni sono raggiungibili sul sito www.ammann-group.com.
For additional product information and services please visit : www.ammann-group.com
Specifications are subject to change.
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