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Media Release Ammann Group

Die neue Ammann Walze verdichtet auch anspruchsvolle bindige Materialien

LANGENTHAL, Schweiz – Die neue Ammann Grabenwalze ARR 1575 Tier 4f verdichtet bindige Böden sowie Lehm, Ton und Böden mit hohem Wassergehalt bei geringerem Treibstoffverbrauch als ihre Vorgänger.

Die Grabenwalze ist mit einem Motor 3TNV80F von Yanmar ausgestattet, der die strengsten Emissionsnormen in der EU sowie in den USA erfüllt. Der leistungsfähige Motor ist geräusch- und schwingungsarm.

Die Produktivität kann durch Verwendung eines Verbreiterungssatzes erhöht werden: die Bandagen lassen sich so von 640 mm auf 850 mm erweitern. Der Umbau kann schnell und direkt vor Ort vorgenommen werden.

Die Grabenwalzen, sogenannte Mehrzweckverdichtungsmaschinen, eignen sich gut zum Verdichten von bindigen Böden wie Lehm, Ton und Schluff. Die ARR 1575 verdichtet Böden mit erhöhtem Wassergehalt durch hohe Verdichtungsenergie und dem Kneteffekt der Stampffußbandagen.

Die ARR 1575 arbeitet schnell und effizient auch auf weniger anspruchsvollen Bodenarten. Die Grabenwalze lässt sich vielseitig einsetzen, wie etwa im Rohrleitungs-, Wohnungs-, Gewerbe-, Flughafen-, und Industriebau, bei  Konstruktions¬verfüllungen, bei Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Ebenso zum Verlegen von Strom- und Kabelleitungen, aber auch auf Deponien und Aufschüttungen und bei Arbeiten am Straßenunterbau.

Die neue Grabenwalze zeichnet sich durch die folgenden Eigenschaften aus:

Infrarotsteuersystem. Durch die Positionierung werden tote Winkel vermieden. Der Sender wird von integrierten Solarzellen mit Strom versorgt, so dass das separate Aufladen entfällt.

Einfacher Zugriff auf Servicepunkte. Die Motorhaube lässt sich weit öffnen, um einen einfachen Zugriff auf erforderliche Servicepunkte und Komponenten für Bediener und Servicetechniker zu gewährleisten.

Wirksames Vibrationssystem. Ein tiefer Schwerpunkt ermöglicht es, die erforderlichen Verdichtungsvibrationen zu erreichen. Durch das zweistufige Vibrationssystem kann die Amplitude entsprechend den Erfordernissen eingestellt und der Wirkungsgrad  des Mehrzweckverdichters erhöht werden. 

Zwei Lenkzylinder ermöglichen eine kraftvolle und schnelle Lenkung. Sie garantieren kurze Reaktionszeiten des Lenksystems sowie eine präzise Steuerung der ARR 1575.

Knickpendelgelenk. Das wartungsfreie Gelenk trägt zum optimalen Bodenkontakt und somit zum Erreichen guter Verdichtungsergebnisse bei. Das Knickpendelgelenk reduziert in schwierigem Gelände die Standsicherheit der Maschine.

Die Grabenwalze ist als Modell ARR 1585 Tier 4f auch mit Panzersteuerung erhältlich. Ammann ist der einzige Hersteller, der Mehrzweckverdichter in der Ausführung mit Knicklenkung und alternativ mit Panzersteuerung anbietet.


	
GRABENWALZEN
	
	
	
	

	
	ARR 1575 Tier 4f
	
	(Erweiterungssatz)
	

	
	Metrisch
	US
	Metrisch
	US

	MASCHINENBREITE
	640/850 mm 
	25.2 / 33.46 in
	 
	 

	HERSTELLER
	YANMAR 3TNV80F
	 
	 
	 

	DER MOTOR ERFÜLLT DIE EMISSIONSVORSCHRIFTEN.
	U.S. EPA Tier 4 Final
	 
	 
	 

	ANZAHL ZYLINDER
	3 / wassergekühlt 
	 
	 
	 

	FREQUENZ
	40 Hz 
	2400 VPM
	 
	 

	AMPLITUDE
	1.1 / 0.6 mm 
	0.04/0.02 in
	 
	 

	ZENTRIFUGALKRAFT
	75 / 36 kN
	 
	 
	 

	ARBEITSBREITE
	640 mm 
	25.2 in
	850 mm 
	33.46 in

	BETRIEBSGEWICHT
	1340 kg 
	2950 Ib
	1440 kg 
	3170 Ib

	OSZILLATIONSWINKEL
	± 7°
	 
	± 7°
	 

	
	
	
	
	



	GRABENWALZEN
	
	
	
	

	
	ARR 1585 Tier 4f
	
	(Erweiterungssatz)
	

	
	Metrisch
	US
	Metrisch
	US

	MASCHINENBREITE
	630/850 mm 
	24.8/33.46 in
	 
	 

	HERSTELLER
	HATZ 2 G 40
	 
	 
	 

	DER MOTOR ERFÜLLT DIE EMISSIONSVORSCHRIFTEN.
	U.S. EPA Tier 4 Final
	 
	 
	 

	ANZAHL ZYLINDER
	2 / luftgekühlt 
	 
	 
	 

	FREQUENZ
	30 Hz 
	1800 VPM
	 
	 

	AMPLITUDE
	2.4 mm 
	0.09 in
	 
	 

	ZENTRIFUGALKRAFT
	86 kN
	86 kN
	 
	 

	ARBEITSBREITE
	630 mm 
	24.8 in
	850 mm 
	33.46 in

	BETRIEBSGEWICHT
	1410 kg 
	3108.5 Ib
	1480 kg 
	3262.8 Ib
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Contact
Klára Entlerová
MarCom Specialist for Heavy Compaction, Trench Rollers, Light Tandem Rollers

Ammann Czech Republic a.s.
Náchodská 145 | 54901 Nové Město nad Metují | Czech Republic
Direct +420 491 476 164 
klara.entlerova@ammann-group.com 


Ammann ist ein in der 6. Generation geführtes Familienunternehmen, das Asphaltmischanlagen, Betonmischanlagen, Verdichtungsmaschinen und Asphaltfertiger an neun Produktionsstandorten in Europa, China, Indien und Brasilien herstellt.    
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ammann-group.com.


For additional product information and services please visit : www.ammann-group.com
Specifications are subject to change.
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