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Media Release Ammann Group

Le nouveau rouleau Ammann maîtrise le travail même avec des matériaux compacts difficiles

LANGENTHAL, Suisse – le nouveau rouleau Ammann ARR 1575 Tier 4f maîtrise le travail sur matériaux compacts et sur  l'argile avec une teneur importante en humidité en même temps, il consomme moins de carburants que les modèles précédents.

Le rouleau vibrant est entraîné par le moteur Yanmar 3TNV80F qui respecte les plus sévères exigences relatives aux émissions en Europe ainsi qu'aux États unis. L'engin présente également un rendement performant et un niveau de bruit réduit.

Sa productivité peut être améliorée en utilisant des kits d'extension à l'aide desquels la largeur des billes peut être augmentée de 640 mm à 850 mm. Le montage est rapide et faisable sans délai directement sur le chantier.

Ces rouleaux vibrants, à savoir compacteurs polyvalents, sont idéals pour aménager des terres compactes, par exemple en argiles, dont le compactage peut être parfois difficile. ARR 1575 est fait pour maîtriser le travail sur matériaux argileux avec une teneur importante en humidité et cela grâce à une énergie extrême du compactage et l'effet de pétrissage des cylindres à pieds dameurs.

L'engin travaille de manière efficace également sur terrains moins difficiles. La capacité de rendement du rouleau vibrant permet son utilisation dans plusieurs situations, par exemple pendant une réalisation de différentes canalisations, constructions commerciales, industrielles ainsi que celle de logements, lors du travail dans les conditions restreintes, construction des aéroports, installations électriques, pose des câbles mais également pour aménager des décharges et remblais, il convient parfaitement aux travaux publiques, par exemple l'aménagement des couches routières.

Le nouveau rouleau vibrant présente notamment des caractéristiques suivantes :

Système infrarouge. Son implantation élimine parfaitement des angles morts. L'émetteur est alimenté par des panneaux solaires intégrés ce qui permet de travailler sur plusieurs chantiers.

Accès confortable aux points de maintenance Une large ouverture du capot facilite l'accès aux points de service et composants à traiter pour l'opérateur ainsi que pour le personnel technique.

Système efficace de vibration Le positionnement de la vibration favorise un centre de gravité bas et les performance de compactage exigé. L'efficacité est rendue plus importante également grâce à un vibreur circulaire avec deux amplitudes.

Deux vérins de direction  Ils permettent une articulation centrale rapide et performante, l'augmentation de la capacité réactive et la précision de l'engin ARR 1575.

Articulation centrale oscillante. L’articulation ne nécessite aucune maintenance et contribue à un contact optimum avec le terrain en présentant en même temps de bons résultats du compactage. L'oscillation de l’articulation réduit également le risque de renversement de l'engin.

Une version de l'engin à châssis rigide est également disponible, le rouleau Ammann ARR 1585 Tier 4f. La société Amman est le seul fabricant qui offre les 2 versions, articulation centrale ou châssis rigide.


	
ROULEAUX DE TRANCHÉE
	
	
	
	

	
	ARR 1575 Tier 4f
	
	(Kit d'extension)
	

	
	Système métrique
	Système impérial
	Système métrique
	Système impérial

	LARGEUR DE MACHINE
	640/850 mm 
	25.2 / 33.46 in
	 
	 

	FABRICANT
	YANMAR 3TNV80F
	 
	 
	 

	LE MOTEUR SATISFAIT AUX RÈGLEMENTS EN MATIÈRE D’ÉMISSIONS
	U.S. EPA Tier 4 Final
	 
	 
	 

	NOMBRE DE CYLINDRES
	3 / refroidissement à air 
	 
	 
	 

	FRÉQUENCE
	40 Hz 
	2400 VPM
	 
	 

	AMPLITUDE
	1.1 / 0.6 mm 
	0.04/0.02 in
	 
	 

	FORCE CENTRIFUGE
	75 / 36 kN
	 
	 
	 

	LARGEUR DE TRAVAIL
	640 mm 
	25.2 in
	850 mm 
	33.46 in

	POIDS EN FONCTIONNEMENT
	1340 kg 
	2950 Ib
	1440 kg 
	3170 Ib

	ANGLE D’OSCILLATION
	± 7°
	 
	± 7°
	 

	
	
	
	
	



	ROULEAUX DE TRANCHÉE
	
	
	
	

	
	ARR 1585 Tier 4f
	
	(Kit d'extension)
	

	
	Système métrique
	Système impérial
	Système métrique
	Système impérial

	LARGEUR DE MACHINE
	630/850 mm 
	24.8/33.46 in
	 
	 

	FABRICANT
	HATZ 2 G 40
	 
	 
	 

	LE MOTEUR SATISFAIT AUX RÈGLEMENTS EN MATIÈRE D’ÉMISSIONS
	U.S. EPA Tier 4 Final
	 
	 
	 

	NOMBRE DE CYLINDRES
	2 / refroidissement à air 
	 
	 
	 

	FRÉQUENCE
	30 Hz 
	1800 VPM
	 
	 

	AMPLITUDE
	2.4 mm 
	0.09 in
	 
	 

	FORCE CENTRIFUGE
	86 kN
	86 kN
	 
	 

	LARGEUR DE TRAVAIL
	630 mm 
	24.8 in
	850 mm 
	33.46 in

	POIDS EN FONCTIONNEMENT
	1410 kg 
	3108.5 Ib
	1480 kg 
	3262.8 Ib
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Contact
Klára Entlerová
MarCom Specialist for Heavy Compaction, Trench Rollers, Light Tandem Rollers

Ammann Czech Republic a.s.
Náchodská 145 | 54901 Nové Město nad Metují | Czech Republic
Direct +420 491 476 164 
klara.entlerova@ammann-group.com 

La société Ammann est une entreprise familiale de 6e génération qui fabrique des centrales d’enrobage, des centrales à béton, des compacteurs et finisseurs pour la pose d’enrobés et possède 9 sites de production en Europe, Chine, Inde et au Brésil.
Pour plus d'informations, contacter www.ammann-group.com.
For additional product information and services please visit : www.ammann-group.com
Specifications are subject to change.
PPI-___-00-EN | © Ammann Group
image1.jpeg




image2.wmf

